
TOUTES LES COTES SONT THEORIQUES ET BRUTES. L'ENTREPRISE PRENDRA TOUTES LES
MESURES SUR LE CHANTIER AVANT LA MISE EN PRODUCTION ET L'EXECUTION DES
TRAVAUX. ELLE EST TENUE DE RESPECTER TOUTES LES NORMES EN VIGUEUR ET DOIT
SIGNALER D'EVENTUELS ECARTS AUX ARCHITECTES.

Boite multimédia (boite et

tube vide)

Prise universelle RJ 45

Rack réseau universel

TT/Data composant actifs

Téléphone de table

analogique

Téléphone de table

numérique

Téléphone mural

à pré-paiement

Centrale

(symbole général)

Répartiteur principal

Répartiteur secondaire

Répartiteur d'étage

Antenne Dect.-

téléphone portable

Sirène

Poussoir / Sonnette

Poussoir alarme

évacuation

Microphone

Horloge mère

Horloge secondaire

digitale simple face

Horloge secondaire

digitale double face

Platine d'appel de porte

avec signalisation

Platine commande de

porte avec signalisation

Haut-parleur bi-directionel

encastré

Interpose avec sélecteur

(station principale)

Interphone

(station secondaire)

Sonnerie alternative

Sonnerie continue

Haut-parleur encastré

Haut-parleur apparent

Haut-parleur à compression

Prise TV

A

Haut-parleur bi-directionel

apparent

Sonde température

humidité

Potentiomètre

Prise T83

Téléphone mural

Horloge secondaire

analogique simple face

Horloge secondaire

analogique double  face

Sondes type

Dérivateur TV

Amplificateur TV

Z

HH:MM

HH:MM

Interrupteur

Interrupteur sch 1

Interrupteur sch 3

Interrupteur sch 6

Interrupteur lumineux

Interrupteur à clé

Combinaison interrupteur

avec prise

Combinaison interrupteur

avec prise

Combinaison interrupteur

avec prise

Prise force type 15

Prise force type 25

Prise force avec attribut

Prise T 13

Prise multiple

Prise commandée

Prise triple dont

1 commandée

Enseigne lumineuse

Conduite vers le haut

Conduite vers le bas

Conduite passante

Commutateur

Variateur scho

Boite de sol

Boite de sol type II

Boite de dérivation

Boite de passage

Détecteur de mouvements

360°

Détecteur de mouvements

180°

Bouton poussoir

Bouton poussoir lumineux

Tableau électrique

Radiateur

Marquage pour câble

Sonde de luminosité

Interrupteur crépusculaire

Thermostat

Départ circuit

Ventilation

Moteur

Raccordement électrique

Arrêt d'urgence

" Coup de Poing "

Interrupteur stores

Enseigne

Anémomètre

xxxxx

C

V

T

M

T15

T25

3/1

3

Garde-coffret

Transformateur

Sauf indication contraire sur le plan : toutes les prises sont du type T13 posées : h= 25 cm sol fini - tous les

interrupteurs et bouton-poussoirs posés: h=110 cm sol fini

T13

RD

APG

P

S

P+S

Balisage de secours lumineux

Luminaire de secours LED

apparent

Luminaire de secours LED

encastré

Armoire (énergie éclairage

de secours)

Luminaire éclairage permanent

Luminaire éclairage de secours

avec batterie de secours

Luminaire éclairage

permanent secouru

avec batterie

Feu à éclats, feu tournant

Pictogramme phosphorescent

indication sens chemin de fuite

Sortie de secours

Bloc de secours

Lampe de secours

portable

Balisage de secours lumineux

à LED

s

s

Applique simple avec

prise

Point lumineux au plafond

Luminaire en applique

Luminaire spot

Luminaire spot dirigé

TL / 1 Lampe

TL / 2 Lampes

TL  armature / 1 Lampe

TL  armature / 2 Lampes

TL  armature / 1 Lampe

avec détecteur

TL / 1 Lampe secourue

TL / 1 Lampe armature

secourue

Luminaire sur pied

Projecteur mural apparent

Luminaire TL en applique

vertical

Rampe LED blanches

Rampe LED - RVB

Rail électrique

Armoire à pharmacie

avec prise

Tampon de lampe

plafond

Tampon de lampe

mur

S

S

Luminaire sur plan cuisine

Luminaire ONDARIA

64cm / 99Cm diamètre

Luminaire LED

35cmØ avec détecteur

SWITCH

Z

MA

LP

Surface avec protecteur de

protection

Centrale (symbole général)

Module d'adressage

Poussoir ouverture porte

Poussoir d'urgence

ouverture porte

Poussoir d'alarme de table

(anti-agression)

Poussoir d'alarme à pédale

(anti-agression)

Interrupteur à clé

Boîtier à clé avec vitre

Contact de surveillance

(mécanique)

Contact de surveillance

(magnétique)

Contact de surveillance

(verrouillage)

Cylindre électronique

programmable

Aimant électromagnétique

de maintient

Signalisation acoustique

Ferme porte mécanique

Lecteur de cartes sans code

Lecteur de cartes avec code

Dispositif d'amorçage

(clavier à code)

Lecteur biométrique

Détecteur infra-rouge 180°

Détecteur infra-rouge 180°

( longue portée )

Détecteur infra-rouge 360°

Barrière lumineuse

Barrière à ultrasons

Détecteur à bris de glace

Détecteur à variation de

champ H.F.

Détecteur sismique

M

Caméra vidéo intérieur fixe

Caméra vidéo intérieur fixe

motorisée

Caméra vidéo extérieur fixe

Caméra vidéo extérieur fixe

motorisée

Caméra vidéo sous dôme

360°

Lecteur / enregistreur

Console de commande vidéo

Moniteur

Serrure / Gâche électrique

Signalisation optique

M
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